Rero — Tex AG

Raumdesign

Pflegehinweise Korkbodden:

Unsere Reiniqgungsempfehlung

Raumklima:

Die Werterhaltung und die Beschaffenheit des Korkboden sowie das Wohlbefinden

des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima. Eine konstante relative Luftfeuchtigkeit
zwischen 45 % und 55 % ist ideal. Wasserbehélter an den Heizkérpern, viele Zimmerpflanzen
und Luftbefeuchtungsgeréte sind nitzliche Helfer. Ein Hygrometer ermdglicht die Kontrolle.
Beim Absinken der relativen Luftfeuchtigkeit unter 45 % bilden sich Fugen. Liegen die Werte
Uber 60 %, kann es zu Quellungen und Verformungen des Bodens kommen.

Allgemeine Hinweise

Geeignete Schmutzschleusensysteme im Eingangsbereich reinigen Schuhsohlen von Sand
und Feuchtigkeit und schitzen somit die Korkoberflache.

Verschuttete Flussigkeiten sofort aufwischen.

Keine Dampf- oder Nassreinigungsgerate einsetzen.

Stuhlbeine und Md&bel mit geeigneten Filzgleitern versehen.

Kork mit Kunststoff-Nutzschicht

Trockenreinigung mittels Wischgerat oder Staubsauger.
Feucht wischen mit Feuchtwischgeréten. Dem Wasser ein Reinigungs- und Pflegemittel fur
Korkbdden beigeben (Herstellerhinweise beachten).

Versiegelter Kork

Trockenreinigung mittels Wischgerat oder Staubsauger.

Feucht wischen mit Feuchtwischgerédten. Dem Wasser ein Reinigungs- und Pflegemittel fur
Korkbdden beigeben (Herstellerhinweise beachten).

Zwei- bis dreimal pro Jahr ein Spezialpflegeprodukt fur versiegelte Korkbéden auftragen
(Herstellerhinweise beachten).
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